KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT

t k Sicherheitsdatenblatt
Ur Uaz entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Ausgabedatum: 29.06.2020 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Turkuaz Saglik Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal Uriinler San. ve Tic. A.S.
Beysan sanayi sitesi. Birlik Caddesi. No:32/1

Beylikduzi

P.O. Box 34524

istanbul - TURKIYE

T +90 (212) 428 68 48 - F +90 (212) 428 68 53

info@turkuazsaglik.com.tr - www.turkuazsaglik.com.tr

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude),
uG
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1406 43 43
1010 Wien

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Flissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht schwere Augenreizung.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHS07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P280 - Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Ethanol; Ethylalkohol, (CAS-Nr.) 64-17-5 25-50 Flam. Lig. 2, H225
(EG-Nr.) 200-578-6
(EG Index-Nr.) 603-002-00-5

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS-Nr.) 67-63-0 5-15 Flam. Lig. 2, H225
(EG-Nr.) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-Nr.) 7173-51-5 0,1-0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EG-Nr.) 230-525-2 Skin Corr. 1B, H314

(EG Index-Nr.) 612-131-00-6

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen allgemein : Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Auftreten
von Atemwegssymptomen: Giftnotruf oder einen Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt 1 Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

NotfallmalRnahmen : Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriustung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder offentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und
zu befullende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. MaRnahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen. Im Behalter kénnen sich entziindbare Dampfe bilden.
Explosionsgeschutzte Ausristung verwenden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemalnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Mallnahmen : Behalter und zu befiillende Anlage erden.
Lagerbedingungen : An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten. Behalter dicht verschlossen halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

WEL TWA (OEL TWA) [1]

1920 mg/m?

WEL TWA (OEL TWA) [2]

1000 ppm

Rechtlicher Bezug

EH40/2005 (Third edition, 2018) HSE

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

WEL TWA (OEL TWA) [1] 999 mg/m?

WEL TWA (OEL TWA) [2] 400 ppm

WEL STEL (OEL STEL) 1250 mg/m?

WEL STEL (OEL STEL) [ppm] 500 ppm

Rechtlicher Bezug EH40/2005 (Third Edition,2018) HSE

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - lokale Wirkung, inhalativ

1900 mg/m?*

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

343 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 950 mg/m?
DNEL/DMEL (Allgemeinbevolkerung)
Akut - lokale Wirkung, inhalativ 950 mg/m?

Langfristige - systemische Wirkung, oral

87 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

114 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

206 mg/kg Korpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRwasser) 0,96 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 0,79 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, StiBwasser) 2,75 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (SiiRwasser)

3,6 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser)

2,9 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden

0,63 mg/kg Trockengewicht
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KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
PNEC (Oral)

PNEC oral (Sekundarvergiftung) ‘ 0,72 g/kg food

PNEC (STP)

PNEC Kléranlage ‘ 580 mg/l

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 888 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 500 mg/m?

DNEL/DMEL (Allgemeinbevolkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral 26 mg/kg Korpergewicht/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 89 mg/m?
Langzeit - systemische Wirkung, dermal 319 mg/kg Kérpergewicht/Tag

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRBwasser) 140,9 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 140,9 mg/l
PNEC aqua (intermittierend, StiBwasser) 140,9 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (StiRwasser) 552 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser) 552 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 28 mg/kg Trockengewicht
PNEC (Oral)

PNEC oral (Sekundarvergiftung) ‘ 160 mg/kg Nahrung
PNEC (STP)

PNEC Klaranlage ‘ 2251 mg/l

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Persiirjliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz
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KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Schutzhandschuhe

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzlndbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

. Flussig

. Flussig.

. Farblos.

. Charakteristisch.

: Keine Daten verfligbar
. 5-8

: Keine Daten verfligbar

. Nicht anwendbar

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
. Nicht anwendbar

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: 0,8-1,1g/cm?

. wasserl6slich.

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziuindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

LD50 oral Ratte

15010 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline

401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560

LD50 oral

8300 mg/kg Kdrpergewicht Animal: mouse

LD50 Dermal Kaninchen

> 20000 ml/kg

LC50 Inhalation - Ratte

124,7 mg/l 4 STUNDEN LUFT

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

LD50 oral Ratte

5840 mg/kg Korpergewicht

LD50 Dermal Ratte

12800 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation - Ratte

72,6 mgl/l

Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)

LD50 oral Ratte

238 mg/kg Koérpergewicht

LD50 Dermal Kaninchen 3342 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
pH-Wert: 5 -8
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.
pH-Wert: 5 -8
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft

Exposition
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2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft

Exposition

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/mannlich, 90 Tage) |< 9700 mg/kg Kérpergewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (subchronisch, oral, Tier/weiblich, 90 Tage) > 9400 mg/kg Kérpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS
870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schaden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

Nicht schnell abbaubar

Ethanol; Ethylalkohol (64-17-5)

LC50 - Fisch [1] 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
NOEC (chronisch) 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'
NOEC chronisch Fische 9,6 mg/l

Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)

LC50 - Fisch [1] 0,19 mg/l Pimephales promelas

EC50 - Krebstiere [1] 0,014 mg/I Daphnia magna

ErC50 Algen 0,026 mg/l Peseudokirchneriella subcapitata
LOEC (akut) 0,047 mg/l

NOEC chronisch Fische 0,032 mg/I Danio rerio

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 1,19 g O,/g Stoff
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 2,23 g O,/g Stoff
Biologischer Abbau 86 %

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

BKF - Fisch [1] 3

Bioakkumulationspotenzial Geringes Bioakkumulationspotential.
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Sicherheitsdatenblatt
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12.4. Mobilitdt im Boden

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

Oberflachenspannung

22400 N/m

Okologie - Boden

Hohe Mobilitatserwartung im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung

Zuséatzliche Hinweise

: Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

: Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

GemalR ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993
14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER Flammable liquid, n.o.s. ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, (Ethylalkohol, FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.( Ethylalkohol, N.A.G. ( Ethylalkohol, Isopropylalkohol) N.A.G. ( Ethylalkohol, N.A.G. ( Ethylalkohol,
Isopropylalkohol) Isopropylalkohol) Isopropylalkohol) Isopropylalkohol)
Eintragung in das Beforderungspapier
UN 1993 UN 1993 UN 1993 Flammable liquid, UN 1993 UN 1993
ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER n.o.s., 3, lll ENTZUNDBARER ENTZUNDBARER
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., 3, lll, (D/E) N.AG., 3,1l N.A.G., 3, llI N.A.G., 3, llI
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)

Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung

(ADR)
Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und

Schuttgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fiir die Beférderung in Tanks
Beforderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften fiir die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb

(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
EAC-Code

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. PCA Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. CAO Nettomenge (IATA)
Sonderbestimmung (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)
Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beforderung zugelassen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)
Liftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)
Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)

K1

1 274, 601

;5L

. E1

: P001, IBC03, LP01, R001
: MP19

;T4

: TP1, TP29
. LGBF

. FL

3

1 V12

;82

;30

30
1993

: DIE
1 *3YE

1 223,274,955
5L

. E1

: LP01, P0O01
: IBCO3

;T4

: TP1, TP29

. F-E

. S-E

DA

. E1
1 Y344

10L

: 355
: 60L
: 366
: 220L
: A3
;3L

K1

1 274, 601
5L

. E1

T

: PP,EX, A
: VEO1
0

K1
1 274, 601
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KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Freigestellte Mengen (RID) : E1
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO3, LP01, ROO1
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19
(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und ;T4
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und  : TP1, TP29
Schittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID) : LGBF
Befoérderungskategorie (RID) 3
Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete W12

(RID)

Expressgut (RID) : CE4
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 30

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméiR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher
Chemikalien unterliegen. Didecyldimethylammoniumchlorid (7173-51-5)

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

15.1.2. Nationale Vorschriften

Frankreich

Berufskrankheiten

Code Beschreibung

RG 65 Ekzematiforme Lasionen des allergischen Mechanismus

RG 84 Zustande, die durch flissige organische Lésungsmittel fiir berufliche Zwecke verursacht werden: gesattigte oder

ungesattigte aliphatische oder zyklische flissige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flissige halogenierte
Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; Aldehyde;
aliphatische und cyclische Ether, einschlief3lich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und Dimethylacetamin;
IAcetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid

Deutschland

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergeféahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) 1 Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Ethanol; Ethylalkohol ist gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt
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KONIX FLOOR AND SURFACE DISINFECTANT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fiir zuverlassig halten.
Die Richtigkeit der ausdriicklichen oder konkludenten Information kann nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der
Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus
diesen und anderen Griinden Gbermehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fir Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus
der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde fiir dieses Produkt erstellt und darf nur fiir dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines
anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen méglicherweise nicht.
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