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__ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
Pattex Kraftkleber Classic

Enthiilt:
Ethylacetat
Methyleyclohexan

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Kontaktklebstoff
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 797 0
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety. de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fitr Notfille steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfligbar.

ABSCHNITT 2: Migliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Entziindbare Fliissigkeiten Kategorie 2
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Organ-Toxizitidt - bei einmaliger Exposition Kategoric 3

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ziclorgan: Zentralnervensystem

Chironische aquatische Toxizitét Kategorie 2
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,.
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2.2, Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm: Y 1;'-"."‘5\. Fan
# by F by Ay W
& W, A , A
% & Pat ' 7S %ﬂ*’”
T N Y
LY LT ) . *

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweis: H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

HA411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..
Erginzende Informationen Enthilt Kolophonivm. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis: P101 Ist drzilicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis: P210 Von Hitze, heien Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Privention Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen

P261 Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.

P27} Nur tm Freien oder in gut beliifteten Riumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwell vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/A ugenschutz tragen.
Sicherheitshinweis: P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Lagerung
Sicherheitshinweis: P501 [nhalt/Behilter gemaB nationalen Vorschrifien der Entsorgung zufithren.
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Die im Produkt enthaitenen Losemitte]l verdunsten wihrend der Verarbeitung und ihre Dampfe kénnen
explosionsfihige/leichtentziindtiche Dampf/Luft-Gemische bilden,

Schwangere sollten unbedingt Einatmen und Hautkontakt vermeiden.

Erfuillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Klebstoff

Basisstoffe der Zubereitung:
aliphatische Kohlenwasserstoffe
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Inhaltsstoffangabe gemall CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffc
CAS-Nr.

EG-Nummer
REACH-Reg. No.

Gehalt

Einstufung

Eshytacetat
141-78-6

205-500-4.
01-2119475103-46

20- 46 %

Flam. Lig. 2
H225
STOTSE 3
H336
Eye Irrit. 2
H319

Methyleyelohexan
108-87-2

203-624-3
01-2119486992-20

25- 40 %%

Fiam, Lig. 2
H225

Asp, Tox. 1
H304

Skin Imit. 2
H315

STOT SE3
H336

Adquatic Chronic 2

Hd4tt

Kohtenwasserstoffe, C6-C7,.1soalkane,
cyclisch, <5% n-Hexan
92128-66-0

295-763-1, 926-
605-8
01-2119486291-36

S- 10 %%

Flam. Liq, 2
H225
Asp. Tox. 1
H304
STOT SE 3
H336

. Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan
92128-66-0

295-763-1, 921-
024-6
01-2119475514-35

Flam. Lig. 2

H313
STOTSE3
H336
Aquatic Chronic 2
Hd4ll

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane,
Is0alkane, cyelisch
93924-37-9

300-230-4
01-2119475515-33

Asp, Tox. 1
H304

Skin Irit. 2
H315
Flam. Lig. 2
H225

STOT SE 3; Einatnen

H336
Agquatic Chronic 2
H41l

Naphtha, mit Wasserstoff behandelt leicht,
<0,1%Benzol
64742-49-0

0i-2119475514-35
01-2119484651-34

Flam. Liq. 2
H225
Asp. Tox. |
H304
Skin hrit, 2
H315
STOTSE3
H336
Aquatic Chronic 2
H411

Zinkoxid
1314-13-2

215-222-5
01-2119463881-32

RS

Adquatic Chronic }
H410
Aguatic Acute 1
H400

Kolophonium
8050-09-7

232-475-7

01-2119480418-32:

01-< 1%

Skin Sens. 1
H317

Phenol, 4-Methyl-, Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentedien und lsobutylen
68610-51-5

271-867-2
01-2119496062-39

0= 1%

Agquatic Chronic 4
H413
Repr. 2
H361d

Vollstiindiger Wortlaut der H-S#itze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 *Sonstige Angaben".
Fiir Stoffe ohne Einstufung kénnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Ematmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Spiilung mit flicBendem Wasser und Seife. Hauipflege. Beschmutzie, getriinkte Kleidung sofort ausziehen.

Augenkontakt:

Sofortige Spiilung mit leichtem Wasserstrahl oder Augenspiilldsung {mind. 5§ Minuten). Wenn die Augen immer noch schmerzen
(starke Schmerzen, Lichtempfindlichkeit, visuelle Beeintrachtigung) weiter spillen und Arzt oder Krankenhaus aufsuchen.

Verschlucken:
Spidlung der Mundhéhle, kein Erbrechen ausidsen, Arzi kensultieren.

4.2. Wichtigste akute und verziigert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursachl schwere Augenreizung.

Haut: Rétung, Entziindung.

Dimpfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

ABSCHNITT 5: MafBnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Lischmitte)
Geeignete Léschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere voin Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (C(O2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Umgebungsluftunabhingigen Atemschutz tragen.

Persdnliche Schutzausrilsiung tragen.

Zusitzliche Hinweise:
Gefihrdete Behilter mit Spritzwasser kithlen.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen tassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sigemehi) aufnehmen,
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4, Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1, Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Arbeitszaum gut iiiften. Offenes Feuer, Funkenbildung und Ziindquellen vermeiden. Elekirische Gerite abschalien. Nicht
rauchen, nicht schweilBen. Reste nicht ins Abwasser schiitien.
Beim Verarbeiten und Trocknen, auch nach dem Kleben, gut liften. Auch in Nebenriumen alle Ziindquellen, z B. Feuer in
Herden und Ofen vermeiden, Elektrische Gerite wie Heizsonnen, Heizplatien, Nachtstromspeicherisfen usw, so rechtzeitig
abschalten, daB sie bei Beginn der Arbeiten erkaliet sind. Jede Funkenbildung, auch solche an elektrischen Schaltern und
Apparaten vermeiden.
Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Héinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berficksichtigung von Unvertriiglichkeiten

Nur im Originalbehilter aufbewahren.

Behilter nach Gebrauch gut verschlieBen und an einem gut beliifteten Ort bei Raumtemperatur lagern.
Temperaturen unter + 3 °C und iiber + 50 °C unbedingt vermeiden,

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitieln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Kontaktklebstoff

Seite 5 von 23
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expaosition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu tiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fur
Deutschtand
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe| ppmt mg/m’ Werttyp Kategorie Karzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Ethylacetat 200 734 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
141-78-6
[ETHYLACETAT])
Ethylacetat 400 1.468 Kurzzeitwert Indikativ ECTLV
141-78-6
[ETHYLACETAT])
Ethylacetat Kategorie filr Kategorie 1: Stoffe bei denen | TRGS 900
141-78-6 Kurzzeitwerte die lokale Wirlung
[ETHYLACETAT] grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende
Stoffe.
Ethylacetal 200 730 AGW: 2 TRGS 960
141-78-6 Falls dic AGW- und BGW-
[ETHYLACETAT] Werte eingchalten werden.,
sollte keine Fruchischidigung
vorliegen {siche Nummer 2.7).
Methyicyelohexan Kategorie fiir Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
108-87-2 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[METHYLCYCLOHEXAN)]
Methyleyclohexan 200 810 AGW: 2 TRGS 900
108-87-2
[METHYLCYCLOHEXAN)]
Magnesiumoxid 10 AGW: 2 TRGS 900
1309484
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT.
EINATEMBARE FRAKTION]
Magnesiumoxid £,25 AGW: TRGS 900
1309-48-4
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
ALVEOLENGANGIGE FRAKTION)
Magnesiumoxid Kateporie fiir Kategarie Il: Resorptiv TRGS 900
1309-48-4 Kurzzeitwerte wirksamme Stoffe.

[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
EINATEMBARE FRAKTION]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/l ppm mg'kg andere

Ethylacetat Silsswasser 0,26 g/l
141-78-6
Ethylacctat Salzwasser 0,026 mg/1
141-78-6
Ethylacetat Wasser 1,65 mg/l
141-78-6 (zeitweilige

Freisetzung)
Ethylacetat Kliranlage 550 mg/l
141-78-6
Ethylacetat Sediment 1,25 mg/kg
141-78-6 (Stisgwasser)
Ethylacetat Sediment 0.125
141-78-6 (Salzwasser} mg'kg
Ethylacelat oral 200 mgikg
141-78-6
Ethylacctat Boden 0.24 mg/kg
141-78-6
Zinkoxid Silsswasser 0,0206
1314-13-2 mg/l
Zinkoxid Salzwasser 0,0061
1314-13-2 mg/l
Zinkoxid Kliranlage 0,1 mg/l
1314-13-2
Zinkoxid Sediment 117.8
1314-13-2 (Stisswasser) mg'kg
Zinkoxid Sediment 56,5 mg/kg
1314-13-2 (Salzwasser)
Zinkoxid Boden 35,6 me/kg
1314-13-2
Zinkoxid Luft
1314-13-2
Kolophonium Siisswasser 0,002 mg/l
8050-09-7
Kolophonium Salzwasser 0,0002
8050-09-7 mg/l
Kolophonium Sediment 0,007
8050-09.7 (Stisswassger) mg/kg
Kolophonivm Sediment 0,001
8050-09-7 (Salzwasser) mp/kg
Kolophonium Boden 0 mg'kg
8050-09-7
Kolophonium Kliranlage 1000 mg/l
8050-09-7
Kolophonium Wasser 0,016 mg/l
8050-09-7 (zeitweilige

Freisctzung)
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge ] Exposition | Auswirkung auf |Expesition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit  |sdauer

Ethylacetat Arbeitnehmer  |Inhalation | Akete/kurzfristige 1468 mg/m3
141-78-6 Exposition -

systemische

Effekie
Ethylacetat Arbeitnchmer | Inbalation | Akute/kurzfristige 1468 mg/m3
141-78-6 Exposition -

lokale Effekte
Ethylacetat Arbeilnehmer  |dermal Langfristige 63 mg/'kg
141-78-6 Exposition -

systemische

Effekie
Ethylacetat Arbeitnehmer | Inhalation | Langfristige 734 mg/m3
141-78-6 Exposition -

systemische

Effekie
Ethylacetat Arbeitnehmer | Inhalation | Langfristige 734 mg/m3
141-78-6 Exposition -

lokale Effekte
Ethylacetat Breite Einalmen | Akure/kurzfristige 734 mg/m3
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethylacetat Breite Inhalation | Akute/kurzfristige 734 mg/m3
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekie
Ethylacetat Breite dermal Langfristige 37 mg/kg
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

systerische

Effekte
Ethylacetat Breite Inhalation | Langfristige 367 mg/m3
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effckte
Ethylacetat Breite oral Langfristige 4,5 mg/kg
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethylacetat Breite Inhalation | Langfmistige 367 mg/m3
141-78-6 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte
Methylcyclohexan Asbeitnehmer | dermal Langfristige 773 me/kg
108-87-2 Exposition -

systemische

Effekie
Methyleyclohexan Asbeitnchmer  (Einatmen |Langfristige 2035 mg/m3
108-87-2 Exposition -

systemische

Effekte
Methylcyclohexan Breite dermal Langfristige 699 mp/kg
108-87-2 Offentlichkeit Exposition -

systernische

Effekie
Methylcyclohexan Breite Einatmen | Langfristige 608 mg/m3
108-87-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekie
Methyleyelohexan Breite oral Langfristige 699 mg/kg
108-87-2 Offentlichkeit Exposition -

systetnische

Effekie
Kehlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Arbeitnehmer | dermal Langfristige 13964 mg/kg
cyelisch, <5% n-Hexan Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, 1soalkane, Arbeitnehmer | Inhalation | Langfristige 5306 mg/m3
cyclisch, <5% n-Hexan Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Iscalkane, Breite dermal Langfristige 1377 mg/kg
cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -

92128-66-0

systemische
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Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Breite Inhalation | Langfristige 1131 mg/m3
cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Expasition -
92128-66-0 systemische

Effekie
Kohienwasserstoffe, C6-C7, 1soalkane, Breite oral Langfristige 1301 mg/kg
cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Expeosition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Arbeitnehmer [ dermal Langfristige 773 mg'kg
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekie
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Arbeitnehmer  [Inhalation |Langfristige 2035 mg/m3
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Expaosition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite dermal Langfristige 699 mg/kg
Isoatkane, cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekie
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite Inhalation jLangfristige 608 mg/m3
isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Breite oral Langfristige 699 mg/kg
Isoalkane, cychisch, <5% n-Hexan Offentlichkeit Exposition -
92128-66-0 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C7. n-Alkane, Arbeitnehmer | dermal Langfristige 300 mg/kg
Isoalkane, cyclisch Exposition -
93924-37-9 systemische

Effekte
Koblenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 2085 mg/m3
Isoalkane, cyclisch Exposition -
93924-37-9 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Breite dermal Langfristige 149 mg/kg
Isoalkane, cyclisch Offentlichkeit Exposition -
93924-37-9 systemische

Effekte
Kehlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Breite oral Langfristige 149 mgikg
Isoalkane, cyclisch Offentlichkeit Exposition -
93924-37-9 systemische

Effekte
Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Breite Einatmen |Langfristige 447 mp/m3
Isoalkane, cyclisch Offentlichkeit Exposition -
93924-37.9 systemische

Effekte
Naphtha, mit Wasserstoff behandelt leicht, ] Arbeitnehmer |dermal Langfnistige 773 mg'kg
<0,1%Benzol Exposition -
64742-49-0 systernische

Effckte
Naphtha, mit Wasserstoff behandell leicht, | Breite oral Langfristige 699 mg/kg
<0,1%Benzol Offentlichkeit Exposition -
64742490 syslemische

Effekte
Naphtha, mit Wasserstoff behandelt leicht, | Breite dermal Langfristige 699 mg'kg
<0,1%Benzol Offentlichkeit Exposition -
64742-49-0 systemnische

Effekte
Naphtha, mit Wasserstoff behandelt leicht, |Breile Einatmen | Langfmstige 608 mg/m3
<0,1%Benzol Offentlichkeit Exposition -
64742490 systemische

Effekie
Naphtha, mit Wasserstoff behandelt leicht, |Arbeitnehmer |Einatmen | Langfristige 2035 mg/m3
<0,1%Benzol Exposition -
64742-49-0 systemische

Effekte
Zinkoxid Arbeilnehmer | Einatmen | Langfristige 5 mg/m3
1314-13-2 Expasition -

systernische

Effekic
Zinkoxid Arbeitnehmer | dermal Langfristige 83 mg/kg
1314-13-2 Exposition -

systemische

Effckic
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Zinkoxid Arbeitnehmer  {Inhalation | Langfristige 0,5 mg/m3
1314-13-2 Exposition -

lokale Effekte
Zinkoxid Breite Einatien | Langfristige 2,5 mg/m3
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Zinkoxid Breite dermal Langfristige 83 mg/kg
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Zinkoxid Breite oral Langfristige 0,83 mg/kg
1314-13-2 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Kolophonium Arbeitnehmer | Inhalation | Langfristige 117 mg/m3
8050-09-7 Exposition -

systemische

Effekte
Kolophonium Arbeitnchmer | dermal Langfristige 17 mg/kg
8050-09.7 Exposition -

systemische

Effekte
Kolophonium Breite Inhalation | Langfristige 35 mg/m3
8050-09-7 Offentlichkeit Exposition -

systernische

Effekic
Kolophonium Breite dermal Langfristige 10 mg/kg
8050-09-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Kolophonium Breite oral Langfristige 10 mg/kg
8050-09-7 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekie

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstirke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!

Diese sind erhalilich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Fiir den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkauischuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 10 Minuten

Materialstirke > 0,4 mm

Fiir den lingeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein konnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestindigkeit, Produkivertriglichkeit, Antistatik etc.) gepriifi
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schuizbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Korperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fur Staube scin.
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Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen persontichen Schuizausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstindige
Risikoabschitzung sollte vor der Verwendung des Produkies durchgefithrt werden, um einzuschitzen, ob sich die angezeigten
persénlichen Schutzausriistungen fir die érilichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausriistung sollte konform zu

den maBgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Ausschen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt
Erstarrungstemperatur
Siedebeginn
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit
Explosionsgrenzen

untere

obere
Dampfdruck

(20 °C (68 °F))
Dampfdruck

(25 °C (77 °F))
Dampfdruck

{50 °C (122 °F))
Dampfdruck

{70 °C (158 °F)}
Relative Dampfdichte:
Dichte

{20 °C (68 °F))
Schiittdichte
Laslichkeit
Loslichkeit gualitativ

{23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungsiemperatur
Viskositiit

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Rot.freq.: 50 min-{;

Spindel Nr.: 4)
Viskositit (kinematisch)

(20 °C {68 °F); )
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Senstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Fliissigkeit

dickfliissig

beige

Losemitte]

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
75 °C {167 °F)

<-10°C (< 14 °F); DIN EN ISO 3679
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

1,4 %(V)
8,60 %({V)
120 mbar
150 mbar
430 mbar
860 mbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
0,84 - 0,88 g/mi

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
teilweise l8slich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1.700 - 2.300 mPas

> 1.0G0 mm2/s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit

Keine bekannt bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitat
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19.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemifier Verwendung.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produki ist eine Allergie nicht auszuschliefen.
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitit:

Das Gemisch ist gemal der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien Inhaltsstoffen

eingestuft,

Gefibrliche Inhaltsstoffe | Weretyp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Ethylacetat LD50 6.100 mg/kg Ratte micht spezifiziert

141-78-6

Methyleyclohexan LD50 >3840 mgkg | Ratte micht spezifiziert

108-87-2

Kohlenwasserstoffe, C6- | LD50 > 5000 mg/kg | Raue OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)

C7, Isonlkane, cyclisch,
<5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C6- | LD50 > 5.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)
C7. n-Alkane, lsoalkane,
cyclisch, <5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe. C7. | LD50 >5840 mgrkg | Ratte OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)
n-Alkane, Isoalkane,
cyclisch

93924-37-9
Zinkoxid LD50 >5000 mgikg | Raite OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
1314-13-2
Kolophonium LD50 2.800 mg/kg Ratic nicht spezifiziert
8050-09-7
Phenol, 4-Methyl-, LD50 >5.000 mgkg | Rate OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)
Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5
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Akute dermale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltssioffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaitsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Ethylacetat LD50 > 20.000 mg/kg | Kaninchen Draize Test

141-78-6

Kohleawasserstoffe, C6- | LD50 > 2.000 mg/kg | Kaninchen OECD Guideline 402 {Acute Dermal Toxieity)

C7, Isoalkane, cyclisch,
<5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C6- [ LD50 >2.000 mghkg | Rate OECD Guideline 402 {Acute Dermal Toxicity)
C7, n-Alkane, Isoalkane,
cyclisch, <5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C7, | LD50 >2.920 mg/kg | Ratie QOECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
n-Alkane, Isoalkane,
cycelisch

93924-37-9
Zinkoxid LD50O > 2.000 mg/kg | Ratte OECD Guideline 402 { Acute Dermal Toxicity)
1314-13-2
Kolophonum LD50 >2.000 mg/kg | Raue OECD Guideline 402 {Acute Dermal Toxicity)
8050-09-7
Phenol, 4-Methyl-, LD50 >2.000 mg/kg | Raite OECD Guideline 402 {Acute Dermal Toxicity)
Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5

Akute inhalative Toxizitit:

Die Toxizitdt des Produkies beruht auf seiner narkotischen Wirkung nach Inhalation der Ddmpfe.
Bei langerer oder wiederholter Exposition sind Gesundheitsschiiden nicht auszuschlieBen.

Gefihrliche Enhaltsstofle | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdaver

Ethylacetat LC50 200 mgA lh Ratte nicht spezifiziert

141-78-6

Kohlenwasserstoffe, C7, | LC50 > 233 mg/l Dampf 4h Ratie OECD Guideline 403 (Acute
n-Alkane, 1scalkane, Inhalation Toxicity)

cyclisch

93924-37-9

Zinkoxid LC50 > 5,7 mg/l Staub/Nebel 4h Raite OECD Guideline 403 {Acute
1314-13-2 Inhalation Toxicity)}

Atz~/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemal der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien Inhalisstoffen
eingestufl.

Gefihrliche fnbaltsstofle Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdaver
Ethylacetat leichtreizend 24 h Kaninchen OECD Guideline 404 { Acute Dermal krritation / Corrosion)
141-78-6
Kohlenwasserstoffe. C6- | nicht reizend 4h Kaninchen AOECD Guideline 404 {Acute Dermal Irritation / Corrosion)
C7, Isoalkane, cyclisch,
<5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C7, | reizend Kaninchen OECD Guideline 404 { Acute Dermal Irritation / Corrosion)
n-Alkane, lsoalkane,
cyclisch

93924-37-9
Zinkoxid nicht reizend Kaninchen nicht spezifiziert
1314-13-2
Kolophonium nichtreizend |4 h Kaninchen OECD Guideline 404 {Acute Dermal Irritation / Corrosion)
R050-09-7
Phenol, 4-Methyl-, nichtreizend |4h Kaninchen EPA Guideline
Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5
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Schwere Augenschidigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemaf der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft,

Geflibrliche Inhaltsstolfe
CAS-Nr.

Ergebnis

Expositiv | Spezies
nsdauer

Methede

Ethylacesat
i41-78-6

leichu reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 { Acute Eye Imitation / Corrosion)

Kohlenwasserstoffe, C6-
C7, Isoalkane, cyclisch,
<5% n-Hexan
92128-66-0

nicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute Eye Imitation / Corrosion)

Kohlenwasserstoffe, C7,
n-Alkane, Isozlkane,
cyclisch

93624-37-9

nicht reizend

Kaninchen

weitere Richtlinien:

Zinkoxid
i314-13-2

nicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute Eye lrritation / Corrosion}

Kolophonium
8050-09-7

nicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 405 (Acute Eye Imitation / Corrosion)

Phenol, 4-Methyl-,
Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und
Isobutylen

68610-51-5

leicht reizend

24h Kaninchen

EPA Guideline

Sensibilisierung der Atemwege/tiaut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basicrend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis TFesttyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Ethylacetal nicht Meerschweinchen Meerschweine | OECD Guideline 406 (Skin Sensitigation)
141-78-6 sensibilisierend | Maximierungstest hen

Zinkoxid nicht Meerschweinchen Meerschweine | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
1314-13-2 sensibilisierend | Maximierungstest hen

Phenol, 4-Methyi-, nicht Meerschweinchen Meerschweine [ OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Reaktionsprodukte mit sensibilisicrend | Maximierungstest hen

Dicyclopentadien und

Isobutylen

68610-51-5




260 6489 18/27

0000 po0S/ HENSDBO191523238 // 652489 *

SDB-Nr.: 300436 V005.0 Pattex Kraftkleber Classic

Seite 15 von 23

Keimzell-Mutagenitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ule Expositionszeit
Ethylacetat negativ bacterial reverse mit upd ohne OECD Guideline 471
141-78-& mulation assay (e.g {Bacterial Reverse Mutation
Ames lest) Assay}
Ethylacetat negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
141-78-6 Shugetierchromoso Mammatian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Zinkoxid negativ bacterial reverse mit und ohne CECD Guideline 471
1314-13-2 mutation assay {e.g {Bacterial Reverse Mutation
Amics test) Assay)
Zinkoxid negativ m vitro mit und chne CECD Guideline 473 (In vitro
1314-13-2 Sidugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Zinkoxid fraglich Siugetierzell- mit und ohne QECD Guideline 476 (In vitro
1314-13-2 Genmulationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
Kolophonium negativ baclerial reverse mit und ohne QECD Guideline 471
8050-09-7 mutation assay (e.g {Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Phenol, 4-Methyl-, negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
Reaktionsprodukte mit mutation assay (e.g {Bacterial Reverse Mutation
Dicyclopentadien und Ames test) Assay)
Isobutylen
68610-51-5
Phenol, 4-Methyl-, negativ in vitro mit und ohne OECD Guidcline 473 (In vitro
Reaktionsprodukte mit Siugeticrchromoso Mammalian Chromosome
Dicyclopentadien und nen Anomalien- Aberration Test)
Isobutylen Test
68610-51-5
Phenol, 4-Methyl-, negativ Siugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
Reakiionsprodukte mii Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
Dicyclopentadien und r Mutation Test)
Isobutylen
68610-51-5
Ethylacetat negativ oral iiber cine Chinesischer | OECD Guideline 474
141-78-6 Sonde Hamster (Maramatian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Zinkoxid negativ Intraperitoneal Maus OECD Guideline 474
1314-13-2 {Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhaltsstoffen eingestufi.

Geftihrliche Inhaltsstoffe Ergebais / Wert Testtyp Aufnahmew | Spezies Methode
CAS-Nr. (3

Ethylacetal NOAEL P 1.500 mg/kg sonstige Inhalation: Ratte weitere Richtlinien:
141-78-6 Dampf

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.
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Spezifische Zielorgan-Toxiziti¢ bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhalisstoffen eingestuft.
Gefiibrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen

Ethylacetat NOAEL 900 mg/kg oral ither 90d Ratte EPA QTS 795.2600
141-78-6 eine Sonde | daily {Subchronic Oral Toxicity

Test)
Ethylacetat NOAEL 1,28 mg/l Inhalation 94d Ratte EPA OTS 798.2450 (90-
141-78-6 conlinuous Day lohalation Toxicity)
Zinkoxid NOAEL 31.52 mg/kg oral, im 13w Ratte OECD Guideline 408
1314-13-2 Futter daily {Repeated Dose 90-Day

Oral Toxicity in Rodents)
Phenol, 4-Methyl-, NOAEL 500 ppmn oral, im 90 Days Ratte OECD Guideline 408
Reaktionsprodukte mit Futter Daily {Repeated Dose 90-Day
Dicyclopentadien und Oral Toxicity in Rodents)
Isobutylen
68610-51-5
Aspirationsgefahr:
Das Gemisch ist basierend auf Daten firr Viskositét eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe | Viskositiit (kinematisch) | Temperatur Methede Bemerkungen
CAS-Nt. Wert
Kohlenwasserstoffe, C7, | 0,5 mm2/s 20°C nichit spezifiziert

n-Alkane, lsoatkane,
cyclisch
93924-37-9
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

i

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewiisser gelangen lassen,

12.1. Toxizitiit

Toxizitit (Fisch):

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen cingestufien

Inhaltssioffen eingestuft.

Geflihrliche Inbaltsstaffe Werttyp [Wert [Expasitionsdau[Spezies [Methode
CAS-Nr. ler
Ethylacetat LC50 270 mg/1 48 h Eeuciscus idus melanotus IDIN 38412-15
141-78-6
Methylcyclohexan LC S50  [7,0mpl 24 h Morone saxatilis
108-87-2
Kohlenwasserstoffe, C6-C7,  [LL50 £2 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss ICECD Guideline 203 {Fish,
Isoalkane, cyclisch, <5% n- iAcute Toxicity Test)
Hexan
92128-66-0
Naphtha, mil Wasserstoff 1.C50 > 1-10 mg/l IOECD Guideline 203 {Fish,
behandelt leicht, <0,1%Benzol lAcute Toxicity Test)
64742-49-0
Zinkoxid LC50 0,142 mg/l 96 h [Thymallus arcticus JIOECD Guideline 203 (Fish,
1314-13-2 IAcute Toxicity Test)
Zinkoxid NOEC 0,44 mg/l M2d Oncorthynchus mykiss weitere Richtlinien:
1314-13-2
Kolophonium LC50 96 h Pimephales promelas JOECD Guideline 203 (Fish,
8050-09-7 lAcute Toxicity Test)
Phenol, 4-Methyl-, LC50 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
Reaktionsprodukie mit lAcute Toxicity Test)
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5
Phenol, 4-Methyl-. (NOELR 34 d Eﬁmcphales promelas OECD 210 (fish early lite
Reaktionsprodukte mil tage toxicity test)
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5

Toxizitit (Daphnia):

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestufi.

Geflihrliche [nhaltsstoffe (Werityp [Wert lExposiiinnsdau [Spezies Methode
CAS-Nr. er
Ethylacetat EC50 164 mg/l M8 h [Daphnia cucullata ICECD Guideline 202
141-78-6 Daphnia sp. Acule
lmmobilisation Test)
Methylcyclohexan EC50 147.000 mg/l M8 h [Daphnia magna IOECD Guideline 202
108-87-2 Daphnia sp. Acute
lmmobilisation Test)
Kohlenwasserstoffe, C6-C7,  [EL50 B mg/l 48 h IDaphnia magna ICECD Guideline 202
Isoatkane, cyclisch, <5% n- Daphnia sp. Acule
Hexan Immobilisation Test)
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C6-C7,  [EC50 B mgft M8 h IDaphnia magna IOECD Guidehine 202
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, Daphnia sp. Acute
<5% n-Hexan Immobilisation Test)
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C7, n- EC50 3 mg/t M8 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
Alkane, Jsoalkane, cyclisch Daphnia sp. Acule
93924-37-9 Immobilisation Test)
Naphtha, mit Wasserstoff EC50 B mg/t K8 h Paphnia magna ECD Guideline 202
behandelt leicht, <0,1%Benzol E)\:Eﬂmia sp. Acute
64742-49-0 obilisation Test)
Zinkoxid EC50 1 mgn M8 h IDaphnia magna EI:D Guideline 202
1314-13-2 Daphnia sp. Acute
obilisation Test)
Kolophonium EL50 48 h Daphniz magna [OECD Guideline 202
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8050-09-7

Daphnia sp, Acute
obilisation Test)

Phenol, 4-Methyl-,
Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5

EC50

Daphnia magna

ECD Guideline 202
Daphniza sp. Acute
Irmmobilisation Test)

Chronische Toxizitit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien Inhalisstoffen

eingestuft.
Gefihrliche Inhaltsstoffe Werltyp [Wert [Expositionsdsu Spezies Methode
CAS-Nr. er
Ethylacetat INOEC 2.4 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
141-78-6 Imagna, Reproduction Test)
Kohlenwasserstoffe. C6-C7.  [NOEC 10,17 mg/l 214 IDaphnia magna ICECD 211 {Daphnia
n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, magna, Reproduction Test)
<5% n-Hexan
92128-66-0
Kohlenwasserstoffe, C7, n- NOEC 0,17 mg/l 2l d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
Alkane, Isoalkane, cyclisch Imagna, Reproduction Test)
93924-37-9
Zinkoxid NOEC 10,058 mg/l 21d Daphnia magna JOECD 21} (Daphnia
1314-13-2 magna, Repraduction Test)
Phenol, 4-Methyl-, NOELR pid IDaphnia magna IOECD 211 {Daphnia
Reaktionsprodukte mit imagna, Reproduction Test)
Dicyclopentadien und
Isobutylen
68610-51-5

Toxizitht (Algea):
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Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestufi.

Gefihriiche Inhalésstoffe Werltyp [Wert Expositionsdau Epezies [Methode

CAS-Nr. r

Ethylacetat EC50 > 2,000 mg/l 96 h BSelenastrum capricomufum IOECD Guideline 201 (Alga

141-78-6 new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Ethylacetat NOEC  [2.000 mg/ 96 h Sclenastrum capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga

141-78-6 new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)
Eubcapitata)

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, [EL50 55 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata JOECD Guideline 201 {Alga,

Isoalkane, cyclisch, <5% n- [Growth Inhibition Test)

Hexan

92128-66-0

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, [NOEL 30 mg/l [f2h Pseudolirchnericlla subcapitata JOECD Guideline 201 (Alga,|

Isoalkane, cyclisch, <5%n- {Growth Inhibition Test)

Hexan

92128-66-0

Naphtha, mit Wasserstoff EC50 > 1 - 10 mg/l IOECD Guideline 201 {Alga,)

behandelt leicht, <0,1%Benzol \Growth Inhibition Test)

64742-49-0

Zinkoxid NOEC 0,017 mgA 72h Selenastrum capricormnutum IOECD Guideline 201 (Alga,

1314-13-2 new namne: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Zinkoxid EC50 10,17 mgl 72 h Telenastrum capricomutum IOECD Guideline 201 {Alga,

1314-13-2 new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)
subcapitata)

Kolophonium EL50 172 h Pseudokdrchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga

8050-09-7 [Growth Inhibition Test)

Kolophonium NOELR 72 h Pseudokirchreriella subcapitata JOECD Guideline 201 (Alga,

8050-09-7 IGrowth Inhibition Test)

Phenel, 4-Methyl-, NOEC 72 h [Selenastrum capricomutum IOECE Guideline 201 (Alga

Reaktionsprodukte mit new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)

Dricyelopentadien und subcapitata)

Isobutylen

68610-51-5

Phenol, 4-Methyl-, ECS50 72 h [Selenastrum capricomuium IOECD Guideline 201 (Alga

Reaktionsprodukte mit new name: Pscudokirchneriella [Growth Inhibition Test}

Dicyclopentadien und subcapitata)

isobutylen

68610-51-5

Toxizitit bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gelihrliche [nhaltsstoffe Werttyp [Wert [Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. ler

Ethylacetat ECLD [2.900 mgfl 18h nicht spezifiziert

141-78-6

Zinkoxid IC50 15,2 mg/l 3h micht spezifiziert IOECD Guideline 209

1314-13-2 Activated Sludge,
[Respiration Inhibition Test}

Kolephonium EC20 Bh petivated sludge of a ECD Guideline 209

8050-09-7 predominantly domestic sewage [Activated Sludge,

espiration Inhibition Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit




260 6454 23/27

0000 poGS/ HENSDB0191533238 // 652489 *

SDB-Nr.: 390436 V005.0 Pattex Kraftkleber Classic

Seite 20 von 23

Gefihrliche Lnhaltsstofle Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. dauer

Ethylacetat leicht biologisch abbaubar | acrob 100 % 284 OECD Guideline 301 D (Ready

141-78-5 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Kohlenwasserstoffe, C5-C7, leicht biologisch abbanbar | acrob 98 % 281 OECD Guideline 301 F {Ready

Isealkane, cyclisch, <5% n- Biodegradability: Manometric

Hexan Respirometry Test)

92128-66-0

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, leicht biologisch abbaubar | acrob 98 % 28d OECD Guideline 301 F {(Ready

n-Alkane, Isoalkane, cyclisch, Biodegradability: Manometric

<5% n-Hexan Respirometry Test)

92128-66-0

Kohlenwasserstoffe, C7, n- leicht biologisch abbaubar | acrob 98 % 284d OECD Guideline 30] F {Ready

Alkane, Isoalkane, cyclisch Biodegradability: Manometric

93924-37-9 Respirometry Test}

Naphtha, mit Wasserstoff leicht biologisch abbaubar | acrob 89 % 284d OECD Guideline 301 F {Ready

behandeht leicht, <0,1%Benzol Biodegradability: Manomeiric

64742-49-0 Respirometry Test)

Kolophonium leichs biologisch abbaubar | acrob 71 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready

8050-09-7 Biodegradability: Closed Botlle
Tes)

Phenol, 4-Methyl-, not inherently aerob 1% 28d OECD Guideline 302 B {Inherem

Reakticnsprodukte mit biodegradable biodegradability: Zahn-

Dicyclopentadien und Wellens/EMPA Test)

Isobutylen

68610-51-5

12.3. Bioakkumulntionspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitéit im Boden
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Gefiihrliche [nhaltsstoffe LogPow
CAS-Nr.

Temperatur Methode

Ethylacetat 0.6 OECD Guideline 107 {Partition Coefficient {n-octanol / water), Shake
14]-78-6 Flask Method)

Methyleyclohexan 361 nicht spezifiziert

108-87-2

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, LY
Isoalkane, cyclisch, <5% n-
Hexan

92128-66-0

20°C weitere Richtlinien:

Naphtha, mit Wasserstoff 4-57

OECD Guideline 107 (Partition Coefficient {n-octanol / waler), Shake

behandett leicht, <0, 1%Benzol Flask Method)

64742-49-0

Kolophonium >3-62 QECD Guideline 117 {Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
8050-09-7 Method)

Phenol, 4-Methyl-, 7,56 30°C OECD Guideline 117 {Partition Coefficient {n-octanol / water), HPLC
Reaktionsprodukic mit Method)

Dicyclopentadicn und

Isobutylen

68610-51-5

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefiihrliche [nhaltsstofle PBT / vPvB

CAS-Nr.

Ethylacetat Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkuraulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
141-78-6 schr Bioaklumulativ {vPvB).

Methylcyclohexan Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
108-87-2 schr Bioakkumulativ {vPvB).

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane. cyclisch,
<5% n-Hexan
92128-66-0

Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bicakkumuiativ {vPvB).

Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,
Isoalkane, cyclisch, <5% n-Hexan

Erfolll nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), schr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

02128-66-0

Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, lsoalkane, Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT). sehr Persistent und
cyclisch sehr Bioaklkumulativ {vPvB).

93924-37-9

Naphtha, mit Wasserstoff behandelt deicht,
<0,1%Benzol

Erfilllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumnulativ und Toxisch (PBT). sehr Persistent und
sehr Bioakkumulativ (vPvB).

64742-49-0

Zinkoxid GemialB Anhang X111 der Verordoung (EG) 1907/2006 wird fur anorganische Stoffe keine
13i4-13-2 PBT- und vPvB-Beurteilung durchpefithn.

Kolophonium Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
8050-09-7 sehr Bioakkumnulativ (vPvB).

Phenol, 4-Methyl-, Reaktionsprodukte mit
Dicyclopentadien und Isobutylen
68610-51-3

Erfitllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
sehr Bioaklaurnulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufithren.

Abfallschliissel
080409
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

4.2,

143.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
MDG 1133
IATA 1133

Ordnungsgemiifle UN-Versandbezeichnung

ADR KLEBSTOFFE

RID KLEBSTOFFE

ADN KLEBSTOFFE

MDG ADHESIVES (Methylcyclohexane)
IATA Adhesives

Transportgefahrenklassen

ADR 3

RID 3

ADN 3

IMDG 3

IATA 3
Verpackungsgruppe

ADR II

RID II

ADN I

MDG II

IATA Il
Umweltgefahren

ADR Umweltgefihrdend
RID Umweligefdhrdend
ADN Umweltgefahrdend
MDG Meeresschadstoff
IATA Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmallnahmen fitr den Verwender

ADR Sondervorschrift 640D
TFunnelcode: (D/E)
RID Sondervorschrifi 640D
ADN Sondervorschrift 640D
MDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Massengutbeférderung gemiB Anhang If des MARPOL-Ubereinkommens und gemi6 [BC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrifter fiir den Stoff oder das

Gemisch

VOC-Gehalt 80 %
{VOCV 814.018 VOC-Verordnung

CH)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt,

Nationale Vorschriften/Hinweise {(Deutschland):

WGK: 2, wassergefihrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
WGK: WGK = 2, deuttich wassergefihrdendes Gemisch. Einstufung nach der

Mischungsregel gemiB Anhang 1, Nummer 5.2 der AwSV vom 18. April 2017,

Lagerklasse gemdB TRGS 510: 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

260 6497 26/27

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefithrt. Vollstindiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H225 Flitssigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Alemwege t3dlich sein,

H315 Verursacht Hauireizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterieib schadigen.

H400 Sehr giftig filr Wasserorganismen.

H4 10 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

H413 Kann fir Wasserorganismen schidlich sein, mit langfristiger Wirkung,

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand,
Sie sollen unsere Produkie im Hinblick auf Sicherheitserfordemisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.
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Annex - Expositionsszenarien:

Expositionsszenarien fiir Ethylacetat konnen unter folgendem link heruntergeladen werden:
http:/imymsds.henkel.com/mymsds/ 490394, en. ANNEX_DE.19414935.0.DE pdf
Alternativ konnen Sie auf der Seite www.mymsds.henkel.com unter Eingabe der Nummer 490394 heruntergeladen werden.



