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Natirliches Display
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696 Funktionen

47 wissenschaftliche Konstanten

164 Einheitenumrechnungen

24 Klammerebenen

Bruchrechnung

WinkelmaRe DEG/RAD/GRAD

Umrechnungen zw. >DEG/>RAD/>GRAD
Koordinaten-Umwandlung Pol + Rec

trigonometrische Funktionen sin/cos/tan/sin™/cos™*/tan™
hyperbolische Funktionen sinh/cosh/tanh/sinh™*/cosh™/tanh™
Exponent, log, In, 10x, e*

mathematische Funktionen v, x2, x, 1/x, x!, x, x*/¥

Berechnungen zur Basis n (Hexadezimal/Dezimal/Binar/Oktal)
logische Operatoren (AND/Or..)

Berechnungen im Sexagesimalsystem

Prozentberechnung

Restfunktion

Primfaktorzerlegung

technische Notation ENG/ENG

Berechnung mit technischen Symbolen

Berechnung von komplexen Zahlen

Zufallszahlengenerator

Ganzzahlige Zufallszahlen

Berechnung von Minimum oder Maximum einer quadratischen Funktion
ggT/kgV-Funktion

4x4 Matrixberechnung / Vektorrechnung

REF/RREF-Funktion

Gleichungsberechnung
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Ungleichungsberechnung
Base-N Berechnungen
Priffunktion "Verify"
Wertetabelle: 2 Funktionen
Periodischer Dezimalbruch

Statistik

Summenbildung von Sx, Sx?,

Summenbildung von 5x, Sy, Sx%, Sy?, Sx’

Standardabweichungen f. gruppierte und ungruppierte Werte
Verteilungsfunktionen (Normalverteilung, inverse Normalverteilung,
Binomialverteilung, Poissonverteilung)

Regressionsanalyse

Permutation (nPr), Kombinatorik (nCr)

Differential- und Integralrechnung

numerische Integralrechnung
numerische Differentialrechnung

Sonstiges

Deutsche Menisprache

Tabellenkalkulation

QR-Code-Funktion

Hardcase

Abschaltautomatik

Energieversorgung: Solarzelle + Batterie (1x LR 44)
Abmessungen (HxBxTinmm) 11 x 77 x 166
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Artikelnummer EAN Sprachen
FX-991DEX-S-ET 4971850093657 G

Cz=tschechisch / D= niederlandisch / Da=danisch / E=englisch / F=franz&sisch / Fi=finnisch / G=deutsch /
Hu=ungarisch / I=italienisch / Pl=polnisch / Po=portugiesisch / Ru=russisch / S=spanisch / Sw=schwedisch
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